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HENRA plateauwagens zijn speciaal ontwikkeld voor de
professionele eindgebruiker. HENRA doet daarom geen concessies

aan de kwaliteit, dit zorgt voor een lange levensduur en grote

gebruiksvriendelijkheid.

HENRA Hochlader sind speziell filr die professioneller Benutzer

HENRA macht daher keine Zugestdndnisse auf die Qualitat
Dies gewahrleistet eine lange Lebensdauer und groBe

Benutzerfreundlichkeit.

DETAILS / DETAILS:

Robuust chassis uitgevoerd met sigma
profiel chassisbalken. Op elke dwarsligger
onder de randligger zitten touwhaken.

Robustes Chassis mit Sigma-Profil-
Chassisbalken. An jeder Querstange unter
dem Randbalken befinden sich Seilhaken.

Voor-, achter- en Zijkanten bindhaken
(tot 950 kg) viak verzonken in de
ranaliggers van het chassis.

Vordere, hintere und seitliche
Anbindehaken (bis zu 950 kg) sind gut
versenkt im Langtréger des Chassis.

PLATEAUWAGEN
HOCHLADER

De aanhanger
voor de professional

Der Anhanger
fiir Profis

Geintegreerde LED contourverlichting standaard bij
wagens vanaf 222 cm breed. LED zjmarkeringsverlichting
in randliggers verzonken bij lengte van 453 cm standaard.

Integrierte LED-Konturbeleuchtung SerienméBig fiir
Anhénger ab 222 cm Breite. LED-Seitenmerkierungs-
beleuchtung im Randbalken. Bei einen Inge von 453 cm
Standard,

Hoogwaardig Stalen kokerdissel,
verstelbaar in 4 koppelhoogtes.
Optioneel extra zwaar neuswiel.

Hochwertige Stahlrohr-Deichsel,
einstellbar in 4 Kupplungshahen.
Optionell ein schwereres Stiitzrad.

Standaard neerklapbaar voorbord. Alle
aluminium borden zijn geheel afneembaar.

Alle Bordwénde sind rundum Klappbar
und Herrausnehmbar Eckrungen sind
einfach Abnehmbar.

Degelijke sluitingen geintegreerd in
het aluminium bord (standaard)
30 cm hoge opzetborden (optie).

Standardmalig mit integrierte
Bordwanaverschliisse.
Bordwanderhdhung (Option) 30 cm hohe.



o Plateauwagen is leverbaar tot 703 x 248 cm
(met gedeelde borden en middenrong).

o Alle plateauwagens worden standaard
geleverd met uitneembaar voorrek.

 Ons gehele (optie)programma kunt u
vinden in onze prijslijst.

e Hochlader sind lieferbar bis 703 x 248 cm
(mit geteilte Bordwénde und Mittelrunge)

o Das kompletten (Zubehér)programm entnehmen

Optioneel leverbaar met universeel
draaibare kiapsteun welke
gebruiksvriendelijk ziin gemonteerd.

Optional mit universeller Schwenkbare
Klappstiitze.

Optioneel leverbaar met rijplaten
van aluminium of staal.

Optional Auffahhrrampen aus
Aluminium oder Stahl.

Optioneel leverbaar met aluminium
traanplaat of gegalvaniseerde staalplaat
op de vioer.

Optional Aluminium-Riffelblech oder
verzinkter Stahiplatte auf dem Boden.

Sie in unserer Preisliste.

Plateauwagens zijn standaard verlaagd
en optioneel leverbaar met grotere
“off road” wiglen.

Hochlader werden standard mit
tiefergelegetem Fahrwerk geliefert und
sind optional mit gréBeren “Offroad”-
Rédern verfiigbar.

Plateauwagen is ook leverbaar in enkelas uitvoering.
Anhénger auch als Einachser lieferbar,

Plateauwagen is ook als autotransporter leverbaar (optiepakket).
Anhénger auch als Autotransporter (Optionspaket) lieferbar.

Optioneel is de plateauwagen ook leverbaar met parabool vering.
Standaard voorzien van schokbrekers.

Optional ist der Hochlader auch mit Parabol Dampfung lieferbar.
Standard mit RadstoBdampfer.




Technische specificaties:
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Enkelas N N N N
Toteal draagvermogen  750° 1350 1500 1800 750° 1350 1500 1800 750° 1350 1500 1800 1350 1500 1800 De plateauwagens zijn ook leverbaar in 2000 kg en 3000 kg, in ledig gewicht wijken deze +/- 40 kg af
Ledig gewicht 34 379 383 307 400 415 40 434 40 425 430 444 42 45T 472 van de 2700 kg en de 3500 kg. Uw Henra dealer geeft u hier graag meer informatie over.
Laadvermogen netto 386 971 1117 1403 349 935 1080 1366 340 925 1070 1356 898 1043 1328
Baklengte binnenwerks 21 301 301 301 Die Hochlader sind auch in 2000 kg und 3000 kg erhéltlich, im Leergewicht weichen sie +/- 40 kg von
Bakbreedte binnenwerks 155 15 165 185 den 2700 kg und den 3500 kg ab. Ihr Henra-Handler wird Ihnen gerne weitere Informationen dazu geben.
Laadvloerhoogte 64,5 64,5 64,5 64,5
Totale lengte 308 393 303 302 438 443 M3 M2 438 442 A M2 458 458 498
Totale breedte 161 161 1 191
Totale hoogte 95 945 95 915
Dissellengte 134 139 139 138 134 139 139 138 134 138 138 138 154 154 14
Koppelhoogte (onbeladen) 439 427 427 427 439 427 427 427 439 427 427 427 41 27 427
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Totaal draagvermogen 2700 2700 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 2700 3500 3500 3500 3500
Ledig gewicht 509 520 549 602 567 622 566 619 585 639 588 640 608 662 631 689 616 668 637 691 661 719 692 752 717 70 741 795 767 825 797 856 757 810 783 837 6812 870 832 891 791 843 817 72 848 905 887 946 881 935 914 972 967 1017 993 1033 1082
Laadvermogen netto 2191 2180 2151 2898 2133 2678 2134 2881 2115 2861 2112 2660 2092 2838 2069 2811 2084 2832 2063 2809 2039 2781 2008 2748 1983 2730 1959 2705 1933 2675 1903 2644 1943 2690 1917 2663 1888 2630 1868 2609 1909 2657 1883 2626 1852 2595 1813 2554 1819 2565 1786 2628 1743 2483 2507 2467 2418
Baklengte binnenwerks 301 301 301 301 301 301 331 331 331 331 351 3/1 31 361 351 3/t 401 401 401 401 401 400 4Ot 401 483 463 463 463 453 463 453 483 503 503 G603 503 503 503 503 503 553 G653 953 G563 963 G563 53 953 633 633 633 633 633 633 703 703 703
Bakbreedte binnenwerks 155 165 185 185 202 202 185 185 202 202 185 185 202 202 222 222 185 185 202 202 222 222 248 248 185 185 202 202 222 222 248 248 185 185 202 202 222 222 248 248 185 185 202 202 22 202 248 48 202 202 222 20 48 248 N2 22 48

Laadvloerhoogte 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

Totale lengte 41 440 456 459 4b5 457 486 489 485 487 506 509 505 507 502 505 556 959 555 557 552 955 548 561 608 611 607 609 604 607 600 603 658 661 657 659 654 657 650 653 708 711 707 709 704 707 700 703 787 789 784 787 780 783 859 857 853

Totale breedte 161 171 191 191 208 208 191 191 208 208 191 191 208 208 228 228 191 191 208 208 228 228 254 254 191 191 208 208 228 228 254 254 191 191 208 208 228 28 254 254 191 191 208 208 228 28 254 254 208 208 28 28 254 254 A8 28 254

Totale hoogte 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945

Dissellengte 187 136 152 195 151 153 152 155 150 183 152 155 151 153 148 151 152 155 151 153 148 151 144 147 152 155 150 153 148 151 144 147 152 155 151 153 148 151 144 147 152 155 151 153 148 150 144 147 151 153 148 151 144 147 153 151 147

Koppelhoogte (onbeladen) 415 415 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 45 435 415 435 415 435 415 435 415 435 415 435 45 435 45 435 415 435 415 435 415 85 45 435 415 435 45 435 435 435 835
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Totaal draagvermogen 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
(300 (3600 (BIS00) (3ia00) (31500 (1600 (1500 (31800 (31500 (3180) (150) (5180) (3100) (3800) (3E00) (BB00) (300 (Bedd) (Bisto) (3iald (BiSn @rieuo) (iS00 (1800 (1500) (3180) (3150) (180) (1500) (1800) (BE00) (3B00) (3E00) (3aDD) (Bsto) (Bgdd (BisoD) Biaus) (1500 (1E00) (H1S0) (31800) (3150) (3K180)
Ledig gewicht 738 782 761 807 786 837 819 874 840 864 864 911 892 943 94 976 880 924 907 953 937 988 959 1013 913 967 941 967 972 1024 1014 1068 1005 1051 1039 1091 1085 1139 1062 1109 1100 1151 1149 1203
Laadvermogen netto 2162 2718 2739 2693 2714 2663 2681 2626 2660 2616 2636 2589 2608 2557 2576 2522 2620 2676 2693 2647 2563 2512 2541 2487 2687 2543 2559 2513 2508 2476 2486 2432 2495 2449 2461 2409 2415 2361 2438 2391 2400 2349 2351 2297
Baklengte binnenwerks 401 401 401 401 453 453 453 453 503 503 503 503 553 953 953 553 633 633 633 103 103 103
Bakbreedte binnenwerks 185 202 20 U8 189 202 2 U8 189 202 20 U8 189 22 20 U8 22 20 248 202 2 248

Laadvloerhoogte 645 64,5 64,5 64,5 645 64,5 64,5 64,5 645 64,5 64,5 64,5 645 64,5 64,5 64,5 045 64,5 64,5 64,5 64 64,5
Totale lengte 559 97 955 551 b1 609 607 603 61 659 657 653 m 109 107 103 789 187 18 859 857 853
Totale breedte 191 208 28 254 191 208 28 254 191 208 28 254 191 208 28 254 208 28 254 208 28 24
Totale hoogte 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
Dissellengte 159 163 161 4 159 163 161 4 159 163 161 4 159 163 161 4 163 151 4 183 161 147

Koppelhoogte (onbeladen) 435 135 435 435 435 135 435 435 435 135 435 435 435 135 435 435 435 135 435 435 435 135

Uw HENRA dealer helpt u graag - vriendelijk en competent:
Ihr HENRA-Partner berét Sie gerne - freundlich und kompetent:

@ Ontwerp en realisatie: Comcorde* Bladel - www.comcorde.nl

) HENRA

www.henra.nl XPERTS IN TRANSPORT VEHICLES




